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Приложение  

к декларации о совместимости 

 

Рекомендации по подключению и настройке 
терминалов VOYAGER 2 

и NozzleCrocodile 
 

1. Подключение NozzleCrocodile: 
1.1. коричневый провод (-) NozzleCrocodile соединить с минусом источника питания; 

1.2. оранжевый провод (+) NozzleCrocodile соединить с плюсом источника питания; 

1.3. розовый провод (выходной сигнал) NozzleCrocodile соединить с коричневым проводом 

№7 (Аналоговый вход1) или №8 (Аналоговый вход2) разъёма ХР4 терминала 

VOYAGER 2. 

2. Схема подключения: 
 

Nozzle
Crocodile VOYAGER 2

Коричневый
Brown

Оранжевый
Orange

Розовый
Pink

Коричневый
Brown

7(8)

+Vbat

-Vbat

 

3. Настройка оборудования: 
 

3.1. Настроить терминал в сервисной программе V2Config (Рис. 1). На рисунке и далее 

приведен пример для Аналогового входа 1 (Аналоговый вход 2 настраивать так 

же). 
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Рисунок 1 

3.2. Настроить подключенное оборудование в аналитическом ПО RITM-PCN версия 8 (Рис. 2-

4): 

 

Рисунок 2 

 

Рисунок 3 

 

Рисунок 4 
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3.3. Коэффициент Импульсов на литр для NozzleCrocodile выставить по результатам 

контрольного заезда индивидуально для каждого транспортного средства в нашем 

примере он равен 358 (Рис. 5): 

 

Рисунок 5 

 
3.4. Проконтролировать корректность данных по расходу топлива в аналитическом ПО RITM-

PCN версия 8 (Рис. 6): 

 
Рисунок 6 

 

Работа по настройке завершена. 

Начальник технического отдела      В.А. Панасюк 


